
NOTICE DE MONTAGE KIT PASSAGER MXU 550 / 700 

 

Contenu du kit 

1 assise de selle 77210 

1 dosseret 77220 

1 support de serrure 81205 

1 serrure 77235 et son cable 77240 

2 pattes en L de fixation de dosseret 81202 

2 poignées passager 81200 

4 supports de poignées 51200 

4 chappe de supports de poignées 51202 

2 repose pieds 80124 (D) et 80123 (G) 

2 pattes de renfort 80126 

8 vis 93404 VIS A TETE HEXAGONALE 

(M06x16)(NOIR avec rondelle) 

4 rondelles 94101 RONDELLE PLATE 

(1,62x6,55x27,90) 

8 vis 95701-06020 VIS EPAULEE A TETE 

HEXAGONALE DE 10 (M06x20)(NOIR) 

4 vis 95701-08016 VIS EPAULEE A TETE 

HEXAGONALE DE 12 (M08x16)(NOIR) 

4 vis 95701-08025 VIS EPAULEE A TETE 

HEXAGONALE DE 12 (M08x25)(NOIR) 

4 Vis 93406 VIS A EMBASE (M08x16)(NOIR) 

2 écrous M6 94050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installation du dosseret et de la selle: 

Installez la serrure 77235 sur le support 81205, fixez-la à l’aide des 2 écrous M6 (couple 1,0 mkg). 

Installez le câble dans la serrure, et le loquet sur le support (serrage a la main). 

Présentez le support sous le porte-paquet arrière, serrure vers l’avant, et venez fixer les pattes en L 

(81202) au moyen des vis 95701-08025. Les vis passent au travers des pattes en L, du porte paquet 

(au niveau des trous les plus arrière) , et viennent se visser dans le support de serrure (couple 2,0 

mkg). 

Fixez le dosseret aux pattes en L a l’aide des vis 93406 (couple 2,0 mkg). 

Vérifiez que la selle se clipse correctement dans la serrure. 

Installation des poignées: 

La position des poignées est libre et peut être choisie par l’utilisateur. 

Présentez les supports 51200 sous chaque poignée, et installez les vis 95701-08016 pour maintenir 

les supports, ne les serrez pas pour l’instant. 

Présentez les chappes 51202, qui vont venir enserrer les tubes du porte-paquet, et fixez les a l’aide 

des vis 95701-06020. Ne les serrez pas pour l’instant. 

Une fois la position des poignées validée, serrez progressivement l’ensemble des vis. 

Enfin, procédez au serrage final des vis 95701-08016 au couple de 2,0 mkg et les vis 95701-06020 au 

couple de 1,0 mkg. 

Installation des repose pieds: 

Percez les marchepieds pour fixer les pattes de renfort. Les trous à percer sont repérés côté roue, par 

des ronds moulés dans le marchepied. Vous devez percer à 6mm de diamètre. 

                                            

Installez les pattes de renfort 80126 sur les marche pieds (crochet vers le haut) et fixez les a l’aide 

des vis 93404 (couple 1,0 mkg). Positionnez les repose-pieds, fixez-les par le dessous à l’aide des vis 

93404 et des rondelles 94101 (couple 1,0 mkg). 

NOTES :  

- Le montage de ce kit doit être confié à une personne disposant de l’outillage et des connaissances requises. 

- Un mauvais montage peut endommager le véhicule 

- Un mauvais montage peut engendrer la perte de contrôle du véhicule. 

- En cas de mauvais montage, le conducteur et/ou son passager peuvent être blessés 

- Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des conséquences d’un mauvais montage de ce kit. 

- En cas de montage d’un Bumper arrière, une modification du kit passager est nécessaire. 


