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Fiche technique

MOTO GEAR OIL
SAE 10W/30
Mehrbereichs-Getriebeoel für Motorräder

Description
MOTO GEAR OIL SAE 10W/30 est une huile à base de synthèse
multi-grade pour boîtes à vitesses spéciale-ment étudiée pour les
hautes exigences posées par les motos. Des huiles de base de
première qualité et des additifs les plus modernes garantissent une
lubrification et un passage des vitesses optimal.

Avantages
• excellent passage des vitesses sous toutes les

 températures
• erstklassiger Korrosionsschutz
• ausgesprochen starke Schaumunterdrückung
• optimale Schmiersicherheit während der ganzen Einsatzdauer

Domaine d'utilisation
MOTO GEAR OIL SAE 10W/30 est spécialement des-tinée pour les
boîtes à vitesses de motos 2-temps équipées d’un embrayage à bain
d’huile, ainsi que pour toutes les motos ayant une lubrification
séparée de la boîte à vitesses.

Remarque importante
Syntethic Performance

Spécifications
API GL-4

Données techniques
Propriétés Unité Testé selon Valeurs
Couleur   brun
Densité à 20 °C g/cm³ ASTM D4052 0.874
Viscosité à 40°C mm²/s DIN 51562-1 76
Viscosité à 100°C mm²/s DIN 51562-1 11.7
Indice de viscosité DIN ISO 2909 148
Point d'écoulement °C ASTM D5950 -30
Point d’éclair C.O.C. °C DIN EN ISO 2592 ≥200

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont
fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.


