
MOTORBIKE FR

TEST MÉTHODE UNITÉ DE MESURE
RADIATOR LIQUID

 DENSITÉ À 20° C ASTM D4052 1,110 Kg/m3

 COULEUR - BLEU -

 POINT D’ÉBULLITION - 136,0 °C

 PROTECTION CONTRE LE GEL ASTM D1177 -38 °C

 PH ASTM D1287 8 -
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RADIATOR LIQUID
 MAINTENANCE 

Radiator Liquid est un liquide de refroidissement qui garantit 
une réduction de température optimale de votre moteur.
Sa technologie anti-corrosion protège l’ensemble du système 
de refroidissement (durites, pompe à eau, carter aluminium 
et magnésium, radiateur) et prévient la formation de dépôts.
Prêt à l’emploi.
Radiator Liquid garantit une protection antigel jusqu’à -38°C/-36°F.

Normes : 
- ASTM D3306 (USA)

- SAE J 1034 (USA)

- BS 6580 (UK)

- AFNOR NF R15-601 (France)

- ONORM V 5123 (Austria)

- JIS K 2234 (Japan)

- UNE 26-361 (Spain)

- AS 2108 (Australia)

- CUNA NC 956-16 (Italy)

- FVV HeftR443 tests (Germany)

  CONDITIONNEMENT : 

  DONNÉES TECHNIQUES :          

1L


